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概  述 

检验类别 型式试验 

试品型号及名称 VTG-12(P)/T630-25 户内高压交流真空断路器 

委托单位 浙江天正电气股份有限公司 

委托单位地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 

制造单位 浙江天正电气股份有限公司 

制造单位地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 

出厂日期、编号 2022-04、220411SYYJ01/220411SYYJ02（绝缘容量试验用/机械温升试验用） 

 
试  
品 
主  
要 
技  
术 
参 
数 

额定电压 kV 12 按照机械寿命的分类级 M2 

额定电流 A 630 合闸操作电压 V（最高/额定/最低） DC242/220/187 

额定频率 Hz 50 分闸操作电压 V（最高/额定/最低） DC242/220/143 

额定短路开断电流 kA 25   

额定短路关合电流 kA 峰值 63   

额定短时耐受电流持续时间 s 4   

额定短时耐受电流 kA 25   

额定峰值耐受电流 kA 峰值 63   

额定短时工频耐受电压 kV 42   

额定雷电冲击耐受电压 kV 峰值 75   

额定短时工频耐受电压（断口）
kV 

48   

额定雷电冲击耐受电压（断口）
kV 峰值 

85   

额定操作顺序 O-0.3s-CO-180s-CO 

委托单位
提供的技
术资料 

TZ.190.235  VTG-12(P)/T630-25 户内高压交流真空断路器 技术条件 

TZ.637.451  VTG-12(P)/T630-25 户内高压交流真空断路器 试制鉴定大纲 

2TZG.024.006.01 VTG-12(P)/T630-25 户内高压交流真空断路器（固定式） 总装图 

说  明 / 

委托方代表：肖关荣 

到样日期：2022 年 07 月 06 日 

试验日期：2022 年 07 月 13 日至 2022 年 07 月 25 日 
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