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TeM7-400、TeM7-630、TeM7-400HU、TeM7-630HU； 

Ui：1250V；Uimp：12kV； 

Ue：TeM7-400、TeM7-630：AC380V/AC400V/AC415V、AC500V/AC550V、AC660V/AC690V； 

TeM7-400HU、TeM7-630HU：AC690V/800V； 

In：TeM7-400、TeM7-400HU：250A、315A、320A、350A、400A；  

TeM7-630、TeM7-630HU：400A、500A、630A； 

过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式； 

AC380V/AC400V/AC415V： 

Ics：50kA(L 型)；85kA(M 型)；100kA(H 型)；150kA(S 型)；200kA(R 型)； 

Icu：50kA(L 型)；85kA(M 型)；100kA(H 型)；150kA(S 型)；200kA(R 型)； 

AC500V/AC550V： 

Ics：50kA(L 型)；50kA(M 型)；70kA(H 型)；70kA(S 型)；85kA(R 型)； 

Icu：50kA(L 型)；50kA(M 型)；70kA(H 型)；70kA(S 型)；85kA(R 型)； 

AC660V/AC690V： 

Ics：20kA(L 型)；20kA(M 型)；40kA(H 型)；50kA(S 型)；50kA(R 型)； 

Icu：20kA(L 型)；20kA(M 型)；40kA(H 型)；50kA(S 型)；50kA(R 型)； 

AC690V/800V： 

Ics：40kA(M 型)；50kA(H 型)； 

Icu：40kA(M 型)；50kA(H 型)； 

选择性类别：A 类；适用频率：50/60Hz；脱扣级别(带电动机保护的断路器)：20； 

极数：3P，3P+N(三个保护极，N 极不可开闭)，3P+N(四个保护极，N 极不可开闭)， 

4P(三个保护极，N 极可开闭)，4P； 

产品适用于隔离（3P+N 除外）； 

符合附录 N 的电子附件： 

电动操作机构 Us：DC24V，DC110V，DC220V，AC110V，AC230V，AC400V； 

配用的辅助触头：1NO1NC，2NO2NC，3NO3NC，4NO4NC；Ith：3A； 

AC-15：Ue/Ie：AC400V/1.5A； 

DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.15A； 
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序号 变更项目 变更前 变更后 

1 
Ics、Icu 参数

变更 

AC660V/AC690V： 

Ics：80kA(R 型)； 

Icu：80kA(R 型)； 

AC660V/AC690V： 

Ics：50kA(R 型)； 

Icu：50kA(R 型)； 

产品认证情况： 

原证书编号 2024010307636451 

原报告检测机构 

浙江方圆检测集团股份有限公司 
（浙江方圆电气设备检测有限公司） 

报告

编号 

02401-1911900332-S 
02401-2011922194-S 
02401-2011922213-S 

02401-22119Y22497-S 
02401-22119Y21115-S 
02401-22119Y21148-S 

浙江方圆检测集团股份有限公司 
国家电器安全质量检验检测中心（浙江） 
（浙江方圆电气设备检测有限公司） 

02402-24119Y22032-S 

注：此变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 
 

 


